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Check the following items in
your package. Contact your
retailer if any item is damaged
or missing.

Mposepere 3a cneawuTe Hewa
Bb8 BaLMA KOMNNEKT. AKO
HAKOR \aCT € nospeaeHa unn
nuncea, cevpxere ce ¢

lujte nasledujici polozky
v baleni. Pokud by néktera
polozka chybéla nebo byla
poskozens, kontaktujte
prodejce.

Prifen Sie, ob die folgenden
Teile in der Packung enthalten
sind. Wenn ein Teil fehlen oder
beschadigt sein sollte, wenden

EAEYETE av undpxouv Ta
napakaTw Koppdma om

oia. EnkonvAaTe e
Tov peranwhmi oag o8
nepinm

Compruebe los siguientes

elementos en su paquete.
tacte con su vendedor si

algo esta dafiado o falta.

Vérifiez les éléments suivants

dans votre emballage.

Contactez votre fournisseur si
in élément est endommagé

R By« o s ou mergent
@ cPU Cooler x1 | @) CPU oxnaxaane x1 | @) CPUKIME x1 | @ crPummaE x1 | @ CPU chiazeni x1 | @ CPU-Kihler x1 | @ WokTpa CPU x1 | @ g;sr?ac%r decalor  x1| @ Refroidissement de CPU x1
@ Fan x1 | @ Kowzon 32 sewtunaropa x1 | @ R x1 | @ &m x1 | @ ventilitoru x1 | @ Fan x1 | @ Aveioriipa *1 | @ ventiacor i @ Ventilateur x1
@ stand-off x4 | @ Opwwre wa pascrosnve x4 | @ BiE x4 | @ #i x4 | @ Opémy x4 | @ Abstandhalter x4 | @ Baon oTAPIENG x4 | @ sujeciones ya | @ Entretoises x4
@ Thermal grease x1 | @ Tepmanwa cmaska x1| @ snm x1 | @ wmm x1 | @ Teplovodivé pasta x1 | @ Thermalpaste x1 | @ ©epuoaydyiun ahoipry x1 @ Grasa termal 1 | @ Graisse Thermique x1
@ Back Plate x1 | @ 3aava nnacrvma x1| @ HiR x1 | @ Hi#E x1 | @ Opéma deska x1 | @ Rickenplatte x1 | @ Backplate *1 | @ Placa posterior x1 | @ Plague arriére x1
@ Retention Plate x1 | @ Nnanku 3 akpensave x1 | @ W x1 | @ v X1 | @ Pridring deska pro x1 | @Montagehatterung  x1 | @ Boon oTPENG VIO X1 | @ piaca de retencion x| @ Pladue de retenve x1
@ clip x4 | @ cxoba x4 | @ RE&N x4 | @ REMN x4 | @ Sponka x4 | @ festklammern x4 | @ xam x4 | @ clip x4 | @ clip x4
@ Nt x4 | @ ran x| @uas x | @ as xa | @ Matice x4 | @ Muttern x4 | @ Nepiéxhio x4 | @ Tuercas x4 | @Ecrous xa
© Hexgonalwrench x| @ [assen oy x1| @ st x1 | @ wam X1 | @ Sesticheniovy kie  x1 | @ Sechskant- x1 | @ EEaywvikd kAeidi x1 | @ Uave hexagonal  x1 | @ Cié Hexagonale x1

Before installation, please select

Mpeay A3 npucTLnTe KbM

Pred zahajenim instalace si

Bevor Sie die Installation

Npw ané Ty eykatdoraon,

Antes de la instalacion,

Avant finstallation, veulllez

the proper type suitable for your | wKcranupanero wons, nsbepete | ZEAE Er 2volte typ vhodny pro platformu | durchfuhren, wahien Sie den napaxakospe enAéEre Tou Seleccione el tipo adecuado | sélectionner le type approprié
CPU platform. noaxous Tun nnatdopwa 3a cpu. Typ aus, der sich fur Ihre KaT6MnAo TONo yia TV para la plataforma de su CPU. | pour votre plateforme de
Bawms uewTpanen npouecop CPU-Plattform elgnet. hargépia e CPU gac. processeur.
fore use, please remove the | Mpean ynoTpesa Hons, MaxHete 2, Pred pouZitim sejméte ochrannj | Bitte entfernen Sie die Mo anb m xpion, Antes del uso, quite la capa | Avant Iutilisation, retirez la
protective layer on the bottom | npeanaswara neneKa or AHOTO kryt na dolni strané chiadie. Schutzlage an der Unterseite napakarospe ogaipéore TV protectiva inferior del disipador | couche protectrice en bas du
cooler. Ha sewTMRaTOpa des Kihlers vor Gebrauch. npooTareuTIkd Tavia and T calor. radi
Béon T wKTpac,
Apply a thin layer of thermal Mocrasere TuHbK cof o 9. EEE] 3 Naneste vhodné mnoZstvi Tragen Sie eine dunne Schicht | Egapubore pia Aenmi orpon | Aplique una capa fina de grasa | Appliquez une fine couche de
grease onto the surface of the | TepmanHara cmaska BbPXY teplovodivé pasty na povrch Thermalpaste auf die 8eppoayoypnG ahoigig oy | térmica sobre la superficie de | graisse thermique sur la
installed CPU. NOBBPXHOCTTa Ha MHCTaRMpaHIS horni strany procesoru. installierte CPU auf, enigéveio TG eyateomuévng | la CPU instalada. surface du CPU installé.
uenTpanen npouecop cpu.
Install the back plate. MowTwpaire sanwara nnatwwa | R ] Namontujte zadni desku. Installieren Sie die Ruckplatte. Instalar la placa trasera Installer la plaque arriére

A

Don't peel off the insulating

‘The insulating tape must face
the motherboard.

A

He otnensaire

V3onviepGanauT TpaGea aa e ¢
e KoM AbHHaT NNATKa

ejte izolacni pésku.

Nesni
Izolaéni paska mu:
K zaKladni desce.

Vt otocena

A

Entfernen Sie nicht das
Isolierband.
Das Isolierband muss zum
Motherboard zeigen.

EyxaraoTiioe 10 egapraua
oripigng

MV agaipeiTe T poveTiki)
awia.

H povwri| Tawia 8a npénel va
Koralel T nTIKN KdpTO.

A

No quite la cinta aislante.
La cinta aislante debe mirar
hacia la placa base.

A

Ne retirez pas le ruban isolant.
La bande isolante doit étre mise
face & la carte principale.

A

Don't peel off the insulating tape.
‘The insulating tape must face the
motherboar

A

He ornensaire

nenenka
13071Mep6aHAbT TPAGEa A3 € C

e KoM AbHHATE NNaTKE

ejte izolacni pésku.

Izolaéni paska musi byt otocena
K zaKladni desce.

A

Entfernen Sie nicht das
Isolierband.

as Isolierband muss zum
Motherboard zeigen.

EykaraoTioTe 10 egdpTpa
orfipiéng

MY agaipeire T poveriki)
awio.

povwriki| Tawvia 8 npéner va
KorTalel T nTpIKN KdpTa.

A

No quite la cinta aislante.
La cinta aislante debe mirar
hacia la placa base.

Fasten this cooler on the 3axpenere tosw senwnatop Ha | FRMBBEFENSLE BB MER N L Piipevnéte chladié na zékladni | Befestigen Sie den Kihler auf | Zuvbéore Tv wixrpa om Ajuste este ventilador enla | Fixez ce refroidisseur sur la
mainboard OCHOBHaTa AbHHA MATKA desku der Hauptplatine nTpik) nAakéTa placa base carte principale
(Tighten up the cooler onto the | (Crerwere senTunaTopa epxy. (Dotahnéte tento chladié CPU | (Befestigen Sie den CPU-Kihler | (Zgitre koA TV wixtpa (Sujete el enfriador de la CPU [ (Bloquez le refroidisseur de
surface of the CPU) MIOBLPXHOCTTa Ha UeHTPanHHA K povrchu procesoru (CPU) auf der Oberflache der CPU) oy enipaveia Tg CPU) Sabre la superficie de la CPU.) | processeur sur la surface du
npouiecop) processeur.)

AMD Socket AM2 / AM3

LGAT75
Install the back plate. MowTwpaire saawara naatwwa | REHI TRES Namontujte zad Installieren Sie die Rickplatte. Instalar la placa trasera. Installer la plaque arriére

A

Ne retirez pas le ruban isolant.
La bande isolante doit étre mise
face & la carte principale.

Fasten this cooler on the 3akpenere Toaw seNTWTaTOp Ha E r Piipevnéte chladic na zékladni | Befestigen Sie den Kuhler auf | SuvBéore T wixrpa o Ajuste este ventilador enla | Fixez ce refroidisseur sur la
mainboard ocHoBHaTa AvHHa NaTKa desku der Hauptplatine i) nAakéTa placa base carte principale
(Tighten up the cooler onto the | (Crerwere senTunaTopa epxy. (Dotahnéte tento chladic CPU | (Befestigen Sie den CPU-Kuhler | (gitre kaAd TV wiktpa (Suete el enfriador de la CPU | (Bloquez le refroidisseur de
surface of the CPU) NOBLPXHOCTTa Ha UeHTPaRHMA K povrchu procesoru (CPU) auf der Oberflache der CPU) oy enipaveia TG CPU) sobre la superficie de la CPU.) | processeur sur la surface du
npouecop) processeur.)
Fan Installation
Fan Installation Uncranupavie wa sentunatop | 1BEAUR [ Instalace ventilétoru Lofterinstallation EyaréoTaon avepiotpa Instalacién del ventilador Installation du ventilateur
Connect the power cable Conpxere saxpansaumn kaben | EIROBE wEEER Pfipojte napsjeci kabel Schlieben Sie das Netzkabel an | Euvaéore 7o kaA@Bio Tpogodooias | Conecte el cable de alimentacidn | Connecter le cable d'alimentation
« Picture for reference only = CmmKaTa & camo 32 undopHaWS | + FF RIS A EREE « Obrazek e pouze informativni | » Die Abbildung dient nur zu « H ekévo €ival 16vo via ovagopd | « Imagen 5610 como referencia [« Image pour la référence uniquement
* Information in this d i & HacTonwma | BRBEN < MEMAER, BRSTEN « Informace uvedené v tomto ThUsuetonstyecen 01 NANPOopieq 0T Napov. + Les informations de ce document

is
subject to change without notice

ROKyMeHT MOXe Aa Guae
npovensa Ges npeaynpexaenve

dokumentu podiéhaji zméngm
bez predchoziho upozornéni

« Die Informationen in diesem
Dokument kénnen ohne
Ankiindigung geandert werden

« é/Ypag0 undrevTa e oMoy
Xwplc npocdonoinan

‘cambios sin previo aviso

sont sujettes & modification sans
préavis



Magyar

Italiano

AAFE

Nederlands

POLSKI

Portugués

Pycckuit

Srpsk

Kerjuk, ellendrizze a kovetkezo
tételeket a csomagban. Kérjuk,
keresse fel a kereskedt, ha

armely tétel karosodott, vagy
hignyzik.

Controllare che nella confezione
vi siano gli elementi seguenti.

e uno dei componenti &
mancante o danneggiato,
rivolgersi al rivenditore.

ROTAF LA IRTRENTOBA
ESHRBLTIEEV. -, #
REPTR BN 5388E, BREC
caE<EEL,

Controleer aub of de volgende
items in het pakket zitten.
Neem contact op met de
verkoper als iets ontbreekt of
beschadigd is

‘Sprawdzi¢ nastepujace elementy
w zestawie. Skontaktowa sig 2
unktem sprzedazy, gdy
Jakikolwiek element jest
Uszkodzony lub brakujacy.

Verifique os seguintes itens em

com seu revendedor se
algum item estiver avariado ou
faltando.

TposepsTe Hanuime creayiownx
KomnnexTylowmx. B caysae
oTCyTCTBUS Wk noBpeXACHMS
KaKWX-TMBO KOMANEKTYIOUIMX
obpatuTecs no me
npvioGpeTeHws ToBapa.

Proverite da Ii se u Vasem
pakovanju nalaze sledeti
predmeti. Kontaktirajte svog
prodavata ako je neki

0d predmeta ostecen ili ako
nedostaje.

Litfen asagidaki malzemelerin
ambalajda olup olmadigini
kontrol edin. Herhangi bir parca
hasar gormisse veya kayipsa
bayinizle temasa gein

@ crunits x1
© ventillator x1
@ KITERS x4
@ Hoérzékeny zsir x1
@ Hatso lap x1
@ tartis x1
© szorite x4
@ Anyacsavar x4
@ Hatszogi kulcs x1

@ Dissipatore per CPU x1
@ ventola x1
@ Contrappeso x4
@ pasta termica x1
@ Placca posteriore x1
@ Piacca di ritenzione x1
@ Fermaglio x4
@ oaci x4
@ cricchetto x1

O naxn x1
Q77> x1
@ 25> kA7 x4
@ snyu-2 x1
@ /v o7L—k x1
@UrrraysL—h xi
@7 x4
@ ErmHLL x4
@ FLRBHAAALLF x1

@ cPu koeler x1
@ Ventilator x1
@ ofstondhouder x4
@ Koelpasta x1
@ Backplate x1
0@ socket x1
®ci x4
@ toeren x4
@ imbussteutel x

@ Wentylator Procesora CPU x1

© wentyiatory X1
@ rezerwa x4
@ Smar termicany x1
@ Tyina Tabliczka x1
@ modut retencii X1
© zacisk x4
@ nikretks x4
@ Hexagonainy Kiucz xt

@ refrigeragio de CPU x1
@ ventilador x1
@ Parofusos ”
@ Grovo Térmica x1
@ Placa posterior x1
@ Placa de Retengio x1
@ Fresina xa
@ rorcas xa

@ Chave seistavada interna X1

@ Oxnanurens UNY x1
@ sermunsopa x1
@ croin xa
@ Tepronacra x1
@ Mowraxvian mnacrua x1
@ Kpenex ann npoueccopa X1
@ sauena xa
Q@ raia x4

x1

© Knou ann wecturpanion
o

@ cru niadense x1
@ ventilatora x1
@ zitia xa
@ Termainomazivo x1
@ Ledna ploca x1
@ samostojecaplota x1
@ seajaiica x4
@ vatica x4
@ Sestougaonikiut x1

@ cPu Sodutucy x1
@ Fon x1
@ uzakiastrma x4
@ Termal gres x1
@ Aka Levha x1
@ Tutma Levhas: X1
® «ips x4
@ somun x4
© Altgen anahtar x1

LGA775 _ [LGA 1156 [LGA 1366

Osszedllitss eldtt, kérjuk
vlassza kia sajat kozponti
feldolgozs egységénel
platformjahoz megfelels tipust.

Hasznalat elétt kérjok,
tévolitsa el a hitd aljan levs
véd5 réteget.

Kenjen fel egy
a hoérzékeny
kendesbél a felszerelt CPU

vékony réteget
sirozé

(kszponti
feldletére

Helyeze fel a hatlapot.

A

Ne hizza le a szigeteld szalagot.
A szigetelszalagnak az alaplap
felé kell nézne.

Erds 6t az
alaplapra. (Erdsitse fel a hitét a
K6zponti feldolgozo egység
feliletére)

Prima dellinstallazione,
selezionare il tipo adatto alla
piattaforma CPU.

Prima dell'uso, rimuovere lo strato|
protettivo inferiore del dispositivo
di raffreddamento.

Applicare uno strato sottile di
grasso termico sulla superficie
della CPU installata.

Installare Ia piastra posteriore.

Non togliere il nastro isolante.

Il nastro isolante deve essere
Fivolto verso la motherboard.

Fissare il dissipatore alla
motherboard (Serrare il
dissipatore della CPU sulla
superficie della CPU)

EICPULHLBUF YDAV TL
—REMATMBERY HI T
0

SRR, V-5 - EBOR

8 =
N /- & BYBUTEE D

AYAR=ILENR CPU DREER
BIU-REWELLET

N9 97L—hERY RS

A

BES—NEHFLTELE AL
BRF—TEIY— K- KCEL
TUBBEHHYET.

Kies het type dat geschikt is voor
uw cpu-platiorm

Voordat u de koeler installeert,
verwijdert u de beschermende
laag aan de onderkant van de
Koeler.

Breng een dun laagje koelpasta

op het opperviak van de cpu aan

Installeer de achterplaat.

Trek de isolatietape niet los

De isolerende tape moet naar
het moederbord gericht zijn

Bevestig deze koeler op het

Przed instalacja prosze wybraé
odpowiedni typ procesora

Przed uzyciem prosze usunaé
zabezpieczenia ze spodu
wentylatora

Umiesé paste przewodzaca na
powierzchni instalowanego
procesora

Zainstaluj plytke mocujaca.

A

Nie uszkods izolaci 1
Toéma izolacyina musi byé
odwrécona wstron piyty glowne)

Zamocowaé radiator na plycie

LT, P
HRLTFEL)

e cpu
~koeler vast op het opperviak van
de CPU.)

anie
radiatora do powierzchni
procesora CPU)

Antes da instalagdo selecione o

Mepen ycTaosKoii suiGepute Tun,

para a plataforma
de sua CPU.

Antes de usar, certifique-se de
remover a etiqueta de protecio
da parte inferior do resfriador.

Aplique uma camada fina
térmica sobre a superficie
instalada,

de pastal
da CPU

Yeranosure 3aaHio0 naaCTHHY

Nao retire a fita isolante.
Afitade

nnargopme
npoueccopa

Mepen ycranoskoii yaanute
3aUMTH COT € HWKHed
CTopoKsl oxnauTens

HarecuTe ToHkuii croi
TepMonaCTsI Ha NoBEPXHOCTS
YCTaHOBAEHKOF NpoLIeCcopa.

Instale a placa de fixagdo.
newry

Molimo Vas da, pre instalacije,
odaberete vrstu koja odgovara
Vasoj CPU platformi.

Pre koriscenja treba odstraniti
zatitni sloj na dnu hiadnika

NamaZite tanak namaz
termalne masti na povréinu
instalirane CPU.

Montirajte zadnju plou.

A

A

estar
voltada para a placa-mae.

Prenda este cooler sobre a placa
mae. (Monte o refrigeracio na MB
e procedaa instalagéo)

it passepHyTa K
maTepuHcoft nnare.

3aKpenuTe oxnaguTens Ha
arepunckoi nnate(MpikmuTe
oxnaguTens K nosepxHocTy LMY)

Izolaciona traka mora biti
okrenuta prema matinoj ploci.

Pricvrstite hladnik na glavnu
plocu (Zategnite hiadnik na
povréinu CPU;

Montaj yapmadan énce litfen CPU
platformunuza uygun tipi segir

Kullanmadan once, litfen
sofutucunun altindaki koruyucu
tabakay! kaldinn.

Ince bir tabaka termal gresi takilan
CPU'nun yizeyine uygulayin.

Arka levhay: takin.

fzolasyon bandin gikarmayin
Yalitm bant anakarta bakmalidr.

Bu sogutucuyu ana karta takin
(Sodutucuyu CPU'nun yizeyine
sikistirin.)

AMD Socket AM2 / AM3

LGAT775

AM2/ AM3

Helyeze fel a hatiapot.

A

Ne hizza le a szigetel szalagot.
A szigetelszalagnak az alaplap
felé kel néznie.

6t az
alaplapra. (Erbsitse fel a hiitét a
Kozponti feldolgozo egység
feldletére)

Installare la piastra posteriore.

A

Non togliere il nastro isolante.
I nastro isolante deve essere
rivolto verso la motherboard.

Fissare il dissipatore alla
motherboard (Serrare il
dissipatore della CPU sulla
superficie della CPU)

K7 oFL—pERYHIET

A

BB~ EMALTEOIERAL
BRF—TETY—K— KCEL
TUBBEH YT,

ZOO-F—EXA VK- KLEE

Installeer de achterplaat.

A

Trek de isolatietape niet los.
De isolerende tape moet naar
het moederbord gericht zijn

Bevestig deze koeler op het

Zainstaluj plytke mocujaca.

A

Nie uszkodz izolacji 1t
Taéma izolacyjna musi byé
‘odwrocona w strone piyty glownej.

Zamocowat radiator na plycie

LET.
HRLTFEL)

e cpu
~koeler vast op het opperviak van
de CPU.)

anie
radiatora do powierzchni
procesora CPU)

YcTaHouTe 3aaKI0i0 AAGCTHHY

A

Ndo retire a fita isolante.
Afita de isolamento deve estar
voltada para a placa-mae.

Prenda este cooler sobre a placa
mée. (Monte o refrigeracio na M8
e procedaa instalagéo)

Instale a placa de fixagdo.

A

Montirajte zadnju plogu.

A

V3onsuuonnas nenta nomxa
61T pasaepryTa K
maTepuHckofi nnare.

3akpenure oxnanuTens Ha
MaTepuHCKO nateTpuuTe
oxnaauTens k nosepxHocTh LMY)

Izolaciona traka mora biti
krenuta prema matiénoj ploi

pricvrstte hladnik na glavnu
plocu (Zategnite hiadnik na
povrsinu CPU)

Arka levhay! takin.

A

tzolasyon bandini gikarmayin
Yalitm bant anakarta bakmaldr.

Bu sogutucuyu ana karta takin
(Sogutucuyu CPU'nun yizeyine
sikistirin.)

Ventilitor beszerelése

Csatlakoztassa a tapkabelt

A kép csak illusztracis

« A jelen dokumentaciban taldhats
‘adatok bejelentés nélkali

Valtoztatasi jogat fenntartjuk

Installazione della ventola

Collegare il cavo di alimentazione

« Figura solo per riferimento

« Le informazioni presenti in questo
documento sono soggette a
modifica senza preaviso

TTUERYHHTIRED

77 LOAPING IR S—EM/B
CRO&SCRUTIRED

cSRuIpEETLC
CFEECEETIMANSYET

Fanmontage

Sluit de stroom kabel aan.

* De afbeelding dient siechts
ie

ter illustrati

« De informatie in dit document

mag veranderd
at

worden
zonder notificatie

Instalacja wentylatora
Podiacz kabel zasilania
« Rysunek wylacznie podgladowy

« Informacje tu zawarte moga ulec|
zmianie, bez uprzedzenia

Instalagéo da ventoinha

Conecte o cabo de alimentagio

* Figura somente para referéncia
* As informagdes neste documentol
estdo sujeitas a alteragdo sem

prévio aviso

Yeranoaa sewrunatopa

MpucoenusnTe whyp MuTas

* PHCYHOK TONbKO A9 CrpaBKkH

* Mibopuauns & 310m QokywenTe
MOXET GuiTh WaMeHeHa Be3
yeenounenus

Instalacija ventilatora.

Poveite elektriéni kabl

«Slika jedino radi informacije
* Informacije u ovom
d ntu se mogu
promeniti bez obavestenja

Fan Montai
Gig kablosunu baglayn
« Resim sadece bilgi amaghidir

* Bu dokimandaki bilgiler onceden
bildirmeksizin degistiriebilr.
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